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Kombination Bodenablauf mit 
Preßdichtungsflansch und Grauguss-Aufsatz

FERROTECH®  Zubehör

l Weitere Aufsätze und Zubehörteile, Edelstahlausführungen auf Anfrage

FERROTECH® 

Bodenabläufe aus Gusseisen

FERROTECH® Aufsätze

Preisgruppe 070

FERROTECH® Ablaufkörper

Artikel Nr. DN Ø d 
mm

Aussparungs-
maß mm Ablauf Gewicht

kg € / Stk.

100 mm Klebeflansch
303.20.13 1 100 110 240 x 240 senkrecht 11 210,30
100 mm Pressdichtungsflansch mit Sickeröffnungen zur Isolierentwässerung
303.30.11 1, * 100 110 180 x 180 senkrecht 11 323,70
1 Kernbohrung: Ø 215 mm;  * Auslaufmodell

Art. Nr.
Rahmen 

Aufsatzstück  
o mm

Material 
Aufsatz-

stück
Material 

Rost
Belastungs-

klasse
Höhenver-
stellbarkeit 

mm
Gewicht 

kg € / Stk.

313.20.38 200 x 200 Kunststoff Edelstahl K 3 42 - 70 1,1 136,70

313.20.36 200 x 200 Grauguss 
epoxiert

Grauguss 
epoxiert M 125 45 - 70 7,8 156,00

313.20.37 200 x 200 Grauguss Grauguss M 125 45 - 70 7,8 141,50
l Höhenverstellbar und drehbar
l Sickerwasserring zur Höhenfixierung

Baukastensystem, zweiteilige Abläufe
Größe B, DN 100

Hergestellt und geprüft nach EN 1253; Ablaufkörper aus Grauguss, Epoxy-beschichtet; 
Aufsatzstücke aus Kunststoff oder grundiertem Grauguss; bis zu 400° hochtemperatur-
beständig; hohe Schallabsorption; für SML-Rohr Anschluss nach DIN 19522/ DIN EN 877; 
die Aufsätze sind stufenlos höhenverstellbar und um die vertikale Achse um 360° drehbar 
(Anpassen an Fliesenverlegung); Bauschutzdeckel; Erdungsschraube; herausnehmbarer 
Geruchsverschluss; optional: FireStop Geruchsverschluss.

Art. Nr. Beschreibung € / Stk.
Ersatzteil Geruchsverschluss
309.00.06 DN 100, aus Kunststoff mit 4-facher Lippendichtung 45,30
FIRESTOP Geruchsverschluss
309.00.13 DN 100, FIRESTOP Geruchsverschluss R90 aus Kunststoff mit 4-facher Lippendichtung 168,80
Schlammeimer
309.00.42 Schlammeimer aus Edelstahl 81,00
Abdichtring
319.00.02 verhindert Eindringen von Stauwasser in die Isolation bei rückstaugefährdeten Abläufen 9,60

Eigenprodukt
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Kellerablauf aus ABS DN 100, Auslauf seitlich 2,5°, Klasse K 3, 
mit herausnehmbarem Doppelrückstauverschluss und  
handverriegelbarem Notverschluss und Schlammeimer

Artikel Nr. Beschreibung DA € / Stk.
327301 Kunststoff-Schlitzrost 150 x 190 mm 100 180,00

Bodenabläufe aus Kunststoff Preisgruppe 250

ECOGUSS® Parkflächenablauf 
mit Anschlussrand und versperrbarem Rost, Schlammeimer, Klasse B 125 
(PKW-befahrbar), Höhe=192 mm, Einbau auch in Asphaltdecken möglich  
Schlammeimer inkludiert, direkter Anschluss an SML-Rohre oder PVC-Rohre 
möglich; Abflussleistung 4,5 l/s

Artikel Nr. Beschreibung Höhe H 
mm

Höhe H1 
mm

Ablauf  
DA € / Stk.

KE48501 Rahmen eckig, 247 x 247 mm 77 79 110 213,00
KE48503 Rahmen rund Ø 247 mm 77 83 110 207,00
KE48502 Rahmen eckig, 247 x 247 mm 83 73 125 208,00
KE48504 Rahmen rund Ø 247 mm 83 73 125 214,00

KE48811
Grundkörper Abgang senkrecht 
mit Pressdichtungsflansch aus 

Edelstahl
110 - 110 211,00

ECOGUSS® Hofablauf
mit Anschlussrand und versperrbarem Rost, Schlammeimer, Klasse B 125 
(PKW-befahrbar), Höhe=196mm 
Schlammeimer inkludiert, direkter Anschluss an SML-Rohre oder PVC-Rohre 
möglich. Abflussleistung 4,5l/s

Artikel Nr. Beschreibung Höhe H 
mm

Höhe H1 
mm

Ablauf  
DA € / Stk.

367110B Rahmen eckig Schlitzrost Ø 
235mm 77 79 110 165,00

367111B Rahmen rund Schlitzrost Ø 
235mm 77 79 110 168,00
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FERROTECH® 

Dachabläufe aus Gusseisen

FERROTECH® Aufsätze

Preisgruppe 070

FERROTECH® Ablaufkörper

Artikel Nr. DN Ø d 
mm

Aussparungs-
maß mm Ablauf Gewicht

kg € / Stk.

302.30.55 70 78 180 x 180 1 senkrecht 10,3 179,60
302.30.65 100 110 180 x 180 1 senkrecht 11,2 294,50
302.30.56 * 70 78 180 x 500 waagrecht 10,3 223,30
302.30.58 100 110 180 x 500 waagrecht 12,3 230,50
1 für Kernbohrung: Ø 160 mm;  * Auslaufmodell
l 100 mm Pressdichtungsflansch mit Sickeröffnungen zur Isolierentwässerung

 Ø
 d

Ø d

Art. Nr. Rost
Ø mm Material Form Belastungs-

klasse
Höhenver-
stellbarkeit 

mm
Gewicht 

kg € / Stk.

309.03.18 170 Kunststoff Kugelrost H 1,5 - 0,2 29,60
l Kiesfang

Art. Nr.
Rahmen 

Aufsatzstück  
o mm

Material 
Aufsatz-

stück
Material 

Rost
Belastungs-

klasse
Höhenver-
stellbarkeit 

mm
Gewicht 

kg € / Stk.

312.10.20 150 x 150 Kunststoff Edelstahl K 3 42 - 70 1,1 82,10
312.20.26 150 x 150 Grauguss Grauguss M125 45 - 70 7 103,50
312.20.25 150 x 150 Grauguss Grauguss L15 45 - 70 7 97,50
l Höhenverstellbar und drehbar
l Sickerwasserring zur Höhenfixierung

Art. Nr. Beschreibung Gewicht 
kg € / Stk.

Zwischenstück für weitere Isolierebene

312.20.66*
aus Grauguss, Epoxy-beschichtet, mit 100 mm Pressdichtungs-
flansch mit Sickeröffnungen zur Isolierentwässerung, Erdungs-

schraube
9,8 206,80

Schlammeimer
309.00.40 Schlammeimer aus Edelstahl - 69,10
* Auslaufmodell

Kombination Dachablauf mit Kiesfang

FERROTECH®  Zubehör

● Weitere Aufsätze und Zubehörteile auf Anfrage, z.B. Isolierkörper aus Foamglas, Heizmanschetten

Baukastensystem, zweiteilige Abläufe
DN 70/100

Hergestellt und geprüft nach EN 1253; Ablaufkörper aus Grauguss, Epoxy-beschichtet; 
Aufsatzstücke aus Kunststoff oder grundiertem Grauguss; bis zu 400° hochtemperatur-
beständig; hohe Schallabsorption; für SML-Rohr Anschluss nach DIN 19522/ DIN EN 877; 
die Aufsätze sind stufenlos höhenverstellbar und um die vertikale Achse um 360° drehbar 
(Anpassen an Fliesenverlegung); Bauschutzdeckel; Erdungsschraube; optional: FireStop 
Geruchsverschluss.

Eigenprodukt
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FERROTECH® Aufsätze

FERROTECH® Ablaufkörper

Artikel Nr. DN Ø d 
mm

Aussparungs-
maß mm Ablauf Gewicht

kg € / Stk.

140-7036-10-10 150 160 410 x 4101 senkrecht 14,4 267,00
140-7056-11-10 150 160 550 x 410 waagrecht 14,4 292,00
1 für Kernbohrung: Ø 400 mm
l 80 mm Pressdichtungsflansch mit Sickeröffnungen zur Isolierentwässerung

Dachabläufe aus Gusseisen 

Dachabläufe und Terrassenabläufe aus Gusseisen DN 150 Preisgruppe 140

Kombination Dachablauf mit Kiesfang

l Weitere Aufsätze und Zubehörteile auf Anfrage, z.B. Isolierkörper aus Foamglas, Heizmanschetten

Baukastensystem, zweiteilige Abläufe DN 150

Hergestellt und geprüft nach EN 1253; Ablaufkörper aus Grauguss, Aufsatzstücke aus 
Kunststoff; bis zu 400° hochtemperaturbeständig; hohe Schallabsorption; für SML-Rohr An-
schluss nach DIN 19522/ DIN EN 877; die Aufsätze sind stufenlos höhenverstellbar und um 
die vertikale Achse um 360° drehbar (Anpassen an Fliesenverlegung); Bauschutzdeckel; 
Erdungsschraube; herausnehmbarer Geruchsverschluss.

Art. Nr. Rost
Ø mm Material Form Belastungs-

klasse
Höhenver-
stellbarkeit 

mm
Gewicht 

kg
Preis 

€

140-7000-10-00 225 Grauguss Kugelrost H 1,5 - 2,8 43,80
l Kiesfang

Art. Nr. Beschreibung Gewicht 
kg

Preis 
€

Zwischenstück für weitere Isolierebene

140-7044-10-25
aus Grauguss, grundiert, mit 80 mm Pressdichtungsflansch 

mit Sickeröffnungen zur Isolierentwässerung, 
Erdungsschraube

12,6 255,10

Art. Nr.
Rahmen 

Aufsatzstück  
o mm

Material 
Aufsatz-

stück
Material 

Rost
Belastungs-

klasse
Höhenver-
stellbarkeit 

mm

Ge-
wicht 

kg
Preis 

€

140-5084-87-00 198 x 198 Kunststoff Edelstahl K 3 45 - 150 1,5 124,10

140-5084-81-00 196 x 196 Kunststoff/ 
Edelstahl1 Edelstahl K 3 45 - 155 2,3 243,40

140-7000-31-00 Sickerwasserring (Übergangsring) aus Kunststoff 50,90
l Höhenverstellbar und drehbar, Rost verschraubt 
l Sickerwasserring zur Höhenfixierung beim Aufsatzstück nicht inkludiert, bitte extra bestellen

FERROTECH®  Zubehör
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Aufstockelement aus Polyurethan
mit werkseitig angeschäumter 
Anschlussfolie, stufenlos höhenverstellbar

Terrassenbausatz dreiteilig
aus Aluminiumdruckguss, stufenlos höhen-
verstellbar zwischen 33 mm und 106 mm

Artikel Nr. Gewicht kg € / Stk.
057560000 0,5 115,60

Rost

Rost-
auflage

Höhen-
einstellring

Klemmring
bestehend aus zwei Aluminiumringen, einem 
Rollring, einem Dichtring, zum Anschluss von 
bauseitigen Dachbahnen zwischen 1 und 2 mm

Artikel Nr. DN Gewicht kg € / Stk.
289462000 100 0,5 36,50

Sanierungsanschluss
für den Einbau des Aufstockelements in
bauseits vorhandene Dachgullys mit 
Nennweiten von 100 mm bis 200 mm

Artikel Nr. DN Gewicht kg € / Stk.
für Bitumenanschluss
649545100 100-140 2,1 149,80
649545140 140-165 3,8 149,80
649545165 165-200 4,1 149,80

Dachablauf aus Polyurethan 
senkrecht
mit werkseitig angeschäumter  
Anschlussfolie

Dachablauf aus Polyurethan 
waagrecht
mit werkseitig angeschäumter 
Anschlussfolie

Artikel Nr. Beschreibung DN Gewicht 
kg € / Stk.

mit Bitumenbahn
057651000 h 230 mm, d 75 mm 70 2 95,30
057663000 h 245 mm, d 110 mm 100 2,1 95,30
057675000 h 250 mm, d 125 mm 125 3,8 95,30
057687000 h 250 mm, d 160 mm 150 4,1 95,30
mit PVC-Anschlussfolie
057297000 h 230 mm, d 75 mm 70 2 95,30
057302000 h 245 mm, d 110 mm 100 2,1 95,30
057314000 h 250 mm, d 125 mm 125 3,8 95,30
057326000 h 250 mm, d 160 mm 150 4,1 95,30

Dachabläufe aus Kunststoff Preisgruppe 253

Artikel Nr. Beschreibung DN Gewicht 
kg € / Stk.

mit Bitumenbahn
057699000 h 115 mm, d 75 mm 75 2 179,00
057704000 h 147 mm, d 110 mm 110 2,1 179,00
057716000 h 147 mm , d 125 mm 125 3,8 179,00
mit PVC-Anschlussfolie
057118000 h 115 mm, d 75 mm 75 2 179,00
057120000 h 147 mm, d 110 mm 110 2,1 179,00
057132000 h 147 mm , d 125 mm 125 3,8 179,00

Artikel Nr. Verstellbereich € / Stk.
mit Bitumenbahn
057792000 60-160mm 87,80
057792200 160-240mm 97,80
mit PVC-Anschlussfolie
057584000 60-160mm 87,80
057584200 160-240mm 97,80

l Weiters lieferbar:
werkseitig angeschweißte Anschlussbahnen aus:
PIB,  EPDM,  ECB, SARNAFIL, AUSTROPLAN  
bzw. ohne werkseitig montierter Anschlussbahn

Kiesfang
aus Kunststoff
für alle Nennweiten

Artikel Nr. Gewicht kg € / Stk.
057534000 1,5 115,60
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Dachabläufe aus Kunststoff Preisgruppe 252

HL62H 
Flachdachablauf senkrecht mit wärmegedämmtem Ablaufgehäuse 
mit werksseitig aufgeschweißter Bitumenmanschette Ø 500mm mit 
Laubfangkorb

HL62BH 
Flachdachablauf senkrecht mit wärmegedämmtem Ablaufgehäuse 
mit werksseitig aufgeschweißter Bitumenmanschette DM-500mm, 
ablängbarem Aufsatzrahmen 
19-65mm 148x148mm und Einlaufrost aus Edelstahl

HL160
Entwässerungsring

Artikel Nr. DN € / Stk.
HL62H-75 70 122,98
HL62H-110 110 122,98
HL62H-125 125 122,98
HL62H-160 160 122,98
Modell HL64H, Ablauf waagrecht
HL64H 70/110 167,11

Artikel Nr. DN € / Stk.
HL62BH/7 70 155,60
HL62BH/1 110 155,60
HL62BH125 125 155,60
HL62BH-160 160 155,60
Modell HL64BH, Ablauf waagrecht
HL64BH 70/110 200,65

Artikel Nr. DN € / Stk.
HL160 - 28,44


