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INNOLET® Straßenablauf

INNOLET® Filtereinsatz
für Straßenabläufe DN 450

Das Problem
Innerhalb der Siedlungswasserwirtschaft gelten Straßenabflüsse allgemein 
als die höchst verschmutzten Niederschlagsabflüsse. Sie sind daher vor 
Einleitung in die Gewässer in angemessener Weise zu reinigen. Dieses 
gilt besonders für die so genannten Trennsysteme, bei denen die Abflüsse 
ohne eine Kläranlage zu durchlaufen direkt in die Gewässer – bzw. in den 
Vorfluter – eingeleitet werden. Der bisher übliche Rückhalt von Grobstoffen 
in Trocken- oder Nassgullies genügt künftigen Anforderungen nicht mehr. 
Wirtschaftliche Lösungen sind gefragt, bei denen auch Feinstoffe und 
gelöste Stoffe aus den Straßenabflüssen entfernt werden.

Die Lösung- INNOLET®

Das Niederschlagswasser – etwa von Straßen- oder Gewerbebereichen
– fließt in den mit INNOLET® ausgerüsteten Straßeneinlauf. Der oben 
angeordnete, seitlich gelochte Grobfilter, der zuerst durchströmt wird, dient 
dem Rückhalt von Grobstoffen im oberflächlichen Abfluss. Diese setzen 
sich auf dem Boden des Grobfilters ab. Durch die seitlichen Öffnungen 
gelangt das Wasser in die darunter liegende Filterpatrone, die mit 
Substrat gefüllt ist. Hier werden insbesondere die im Oberflächenabfluss 
mitgeführten gelösten Schwermetalle sowie die organischen Substanzen 
adsorbiert.
Danach gelangt das gereinigte Wasser über den vorhandenen Ablauf in 
den Regenwasserkanal.

Für den Reinigungsvorgang wird keine zusätzliche Energie benötigt, da 
das Gefälle zwischen Straßenoberkante und Kanalisation ausgenutzt 
wird. Dabei werden rund 80 % des zulaufenden Regenwassers erfasst. 
Neben dem Grobstoffrückhalt herkömmlicher Trocken- oder Nassgullies, 
der durch den Grobfilter erfolgt, hat das System INNOLET® eine 
nachgeschaltete Filterstufe für Feinstoffe – einschließlich angelagerter 
Schadstoffe. Besonders erwähnenswert ist der hohe Rückhalt von 
Schwermetallen, Polycyclischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen 
(PAK) und abfiltrierbaren Stoffen (AFS). Der Austausch des Substrats hat 
einmal jährlich zu erfolgen.

Mit INNOLET® werden folgende Stoffe im Oberflächenwasser* 
zu einem hohen Prozentsatz zurück gehalten:
• PAK   > 80 %  

(für Phenantren, Anthracen, Fluoranthen und Pyren)
• Phosphat   97 %
• AFS   90 %
• Schwermetalle  95 %
• Öl    76 %

INNOLET®

Einsatz

INNOLET®

Grobfilter

INNOLET®

Filterpatrone

INNOLET®

Filtersubstrat
* ca. 80 % des zulaufenden Regenwassers werden durch das INNOLET®-
System gereinigt
PAK = Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe
AFS = abfiltrierbare Stoffe
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INNOLET® Straßenablauf

Die Vorteile des INNOLET® Filtereinsatzes: 
l gezielte dezentrale Reinigung  von Straßenabflüssen 
l ca. 80% der zulaufenden Jahresmenge an Regenwasser durchlaufen  

die Filterpassage der Patrone
l Reinigungswirkung durch Kombination von Filtration und Adsorption
l hohe Reinigungsleistung durch Einsatz eines speziellen Filtersubstrats
l hoher Rückhalt von PAK und AFS
l Entwässerungssicherheit durch Notüberläufe
l einfache Nachrüstung ohne aufwendige und kostspielige 

Tiefbaumaßnahmen

INNOLET® Filtereinsatz
für Straßenabläufe DN 450

Produktdetails:

Ausschreibungstext:
Bitte unter technik@pwn.at anfordern

Trockenschlammstraßenablauf Beton mit INNOLET®-Filtereinsatz
bestehend aus: Bodenteil mit  Ablauf DN160 ohne Geruchsverschluss,
Schaft ohne Tragnocken, Ausgleichsring DRAINEX-Einlaufgitter 500 x 500 
mm, Klasse D400, Pultform und dem INNOLET®-Filtereinsatz, inkl. Substrat 

Artikel Nr. Innen Ø
mm

Einbautiefe 
mm

INNOLET-AB55 450 1155

Artikel Nr. Entwässerungs-
fläche m²

INNOLET-SET5030 Reinigungs-Einbausatz für 
Trockenschlammstraßenablauf (Einlauf 300x500mm)

INNOLET-SET5050 Reinigungs-Einbausatz für 
Trockenschlammstraßenablauf (Einlauf 500x500mm)

INNOLET-SET-G Reinigungseinsatz für 
Nassschlammstraßenablauf (Einlauf 300x500mm)

INNOLET-SUB5030 INNOLET®-Substrat für Filterpatrone (Einlauf 300x500mm)
INNOLET-SUB5050 INNOLET®-Substrat für Filterpatrone (Einlauf 500x500mm)
INNOLET-ET Einfülltrichter zum Befüllen der Filterpatrone
INNOLET-AS Anschlussset gerade für INNOLET®-SET-G

Nassschlammstraßenablauf Kunststoff mit INNOLET®-Filtereinsatz
bestehend aus: Schacht mit  Ablauf DN160, Ausgleichsring, DRAINEX-
Einlaufgitter 300 x 500 mm, Klasse D400, Pultform und dem INNOLET®-
Filtereinsatz, inkl. Substrat
Artikel Nr. Innen Ø

mm
Einbautiefe 

mm
INNOLET-G-AB53 450 1130

INNOLET®-Filtereinsatz zum Nachrüsten bestehender Straßenabläufe
Voraussetzungen:   
Trockenschlammablauf: Mindestmaß Ok Rost bis Ok Ablauf 900 mm
Nassschlammablauf: Mindestmaß Ok Rost bis Ok Ablauf 390-590 mm

Trockenschlamm 
Beton

Nassschlamm 
Kunststoff

Trockenschlamm Nassschlamm 
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Wallner & Neubert
Gesellschaft m.b.H.
office@pwn.at
www.pwn.at

05 05 13 - 0
österreichweit zum Ortstarif

MÖDLING -  Zentrale
Im Felberbrunn 2
2340 Mödling

moedling@pwn.at 

+43 (0) 505 13 - 0 
FAX: DW 210

GRAZ - Zweigstelle
Kalsdorfer Straße 39
8073 Feldkirchen bei Graz

graz@pwn.at

+43 (0) 505 13 - 80  
FAX: DW 810

REGAU - Zweigstelle
Hessestrasse 3
4844 Regau

regau@pwn.at

Vertrieb 
Tirol / Vorarlberg

innsbruck@pwn.at

+43 (0) 505 13 - 40
FAX: DW 410

+43 (0) 664 243 25 78
F.: +43 (0) 505 13 - 410

24h HOTLINE 
Service & Notfalldienst

service@pwn.at

+43 (0) 505 13 – 122
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