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Technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten Normgemäße Maßtoleranz beachten - Vor Einbau Naturmaße nehmen!

Produktdatenblatt

Schachtboden DN600
mit Kunststoffgerinne

Type Bezeichnung Gerinne 
NW (mm)

Innen - Ø
d (mm)

Außen - Ø
D (mm)

Nutzhöhe
Hn (mm)

Gesamthöhe
Hg (mm)

Wandstärke
Ws (mm)

Gewicht*
kg

SB-6-15 Schachtboden 150 600 800 400 520 100 428
SB-6-20 Schachtboden 200 600 800 450 570 100 480
  * je nach Schachttyp und Gerinneausbildung variabel
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Merkmale
•	 Kunststoffschale aus PP/GFUP, schlagzäh bis -30°C
•	 Gerinnennennweite 150 bis 200mm
•	 Gerinne gerade oder mit Abwinkelung verfügbar
•	 Seitenzuläufe möglich
•	 Seitenzuläufe standardmäßig scheitelgleich
•	 Falzausbildung als Z-Falz
•	 Muffendichtungen für glatte Rohre Standard

Verwendungszweck
•	 Putzschacht für Schmutz-, Misch- oder  

Regenwasserkanal mit offenem Gerinne

Technische Hinweise
•	 Betongüte: C30/37/XF3/XA2L/XA2T (B6 C3a-frei)
•	 Statik: Verkehrslast gemäß EN 1991-2, Lastmodel 1
•	 Einbautiefe: max.1,2m (Empfehlung)
•	 Eigen- und Fremdüberwachung: gemäß EN 1917
•	 Wasserdichtheit: keine Undichtheit bei 40kPa (0,4 bar)
•	 Mechanischer Widerstand: Vertikale  

Scheiteldruckfestigkeit >300kN


